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一. GPIO接口
GPIO操作需要权限：
<uses-permission android:name="android.permission.GPIO_PORT"/>
由于 android.permission.GPIO_PORT为我司添加的，所以在eclipse里要导入我司的framework.jar
1.  GPIO口的枚举值
    （1）gpio口的模式，一般每个gpio口有4中模式，对应不同功能，如果只要gpio功能，就设置成模式0，对应接口set_mode（gpio,mode）；

    typedef enum {

    GPIO_MODE_GPIO  = 0,

    GPIO_MODE_00    = 0,

    GPIO_MODE_01    = 1,

    GPIO_MODE_02    = 2,

    GPIO_MODE_03    = 3,


    GPIO_MODE_MAX,    

    GPIO_MODE_DEFAULT = GPIO_MODE_01,

} GPIO_MODE;

   （2）gpio口方向，输入和输出，对应接口set_dir（gpio,dir）；

typedef enum {

    GPIO_DIR_IN     = 0,

    GPIO_DIR_OUT    = 1,

    GPIO_DIR_MAX,

    GPIO_DIR_DEFAULT = GPIO_DIR_IN,

} GPIO_DIR;

   （3）gpio口输出1还是0，对应接口set_data（gpio,high_or_low）；

typedef enum {

    GPIO_OUT_ZERO = 0,

    GPIO_OUT_ONE  = 1,

    GPIO_OUT_MAX,

    GPIO_OUT_DEFAULT = GPIO_OUT_ZERO,

    GPIO_DATA_OUT_DEFAULT = GPIO_OUT_ZERO,

} GPIO_OUT;

2. 服务
(GpioManager)getSystemService(“gpio”);

3. getSupportedGpioPorts
这个接口获取系统开放了哪些gpio口，定义在framework/base/core/res/res/values/config.xml里，一般根据客户需求来，之所以定义这个是为了防止客户误操作到系统其他gpio口；

    <string-array translatable="false" name="config_gpioPorts">

    **************GPIO输出口**************
    <item>GPIO19</item>

<item>GPIO82</item>

<item>GPIO66</item>

<item>GPIO83</item>

**************GPIO输入口**************

<item>GPIO44</item>

<item>GPIO43</item>

<item>GPIO68</item>

<item>GPIO65</item>
    </string-array>

4.getGpioValue（String）
这个接口映射字符串和整型，

    <integer-array name="config_gpioNums">
    <item>19</item>


<item>82</item>


<item>66</item>


<item>83</item>


<item>44</item>


<item>43</item>


<item>68</item>


<item>65</item>
    </integer-array>

以gpio19输出高电平为例,具体实现代码如下：

     @Override
    public void onResume() {
        super.onResume();
        String[] ports = mGpioManager.getSupportedGpioPorts();
        if (ports != null && ports.length > 0) {
            try {
                mGpioPort = mGpioManager.obtainGpioPortControl("GPIO19");
                if (mGpioPort != null) {
                    int gpio_num = mGpioManager.getGpioValue("GPIO19");
                    mGpioPort.set_mode(gpio_num,0);


            mGpioPort.set_dir(gpio_num,1);
                    mGpioPort.set_data(gpio_num,1);
                    mLog.setText(mLog.getText() + "set GPIO19 success");
                }
                else
                    mLog.setText(mLog.getText() + "set GPIO19 fail");
            } catch (IOException e) {
            }
        }
    }

二. WIFI接口

具体参考：https://www.cnblogs.com/demodashi/p/8481645.html
1. 扫描、连接、信息

操作wifi的相关类，主要放在Android.net.wifi包下面。使用wifi相关方法需要申请一些权限：
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ACCESS_WIFI_STATE获取WiFi状态。
CHANGE_WIFI_STATE改变WiFi状态。
CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE改变WiFi多播状态

申请权限方式：在AndroidManifest.xml文件中填写
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"></uses-permission>

<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE"></uses-permission>

2.wifi相关操作所需要用到的类:
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ScanResult类:
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这个类主要是通过Wifi硬件的扫描来获取一些周边的wifi热点（access point）的信息。该类主要有5个域，
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打印信息如下所示：
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WifiConfiguration类:
通过该类获取一个wifi网络的网络配置，包括安全配置等。它包含6个子类，如下所示：
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该类内容较多，不一一例举，需要用到的时候可以查Android SDK。
WifiInfo类:
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该类可以获得已经建立的或处于活动状态的wifi网络的状态信息。常用方法如下：
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WifiManager类:

该类用于管理Wifi连接，定义了许多常量和方法，这里就不一一说了。

常用方法。
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需要指出的是getWifiState()方法是反悔wifi的状态，有整型常量表示，
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// 打开WIFI     
public void openWifi(Context context) {    
        if (!mWifiManager.isWifiEnabled()) {    
            mWifiManager.setWifiEnabled(true);  
        }else if (mWifiManager.getWifiState() == 2) {  
            Toast.makeText(context,"亲，Wifi正在开启，不用再开了", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        }else{  
            Toast.makeText(context,"亲，Wifi已经开启,不用再开了", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        }  
    }    
// 关闭WIFI     
public void closeWifi(Context context) {    
        if (mWifiManager.isWifiEnabled()) {    
            mWifiManager.setWifiEnabled(false);    
        }else if(mWifiManager.getWifiState() == 1){  
            Toast.makeText(context,"亲，Wifi已经关闭，不用再关了", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        }else if (mWifiManager.getWifiState() == 0) {  
            Toast.makeText(context,"亲，Wifi正在关闭，不用再关了", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        }else{  
            Toast.makeText(context,"请重新关闭", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        }  
    }    
3. Wifi热点

创建WiFi热点:
经测试开启wifi热点（无秘密，wpa安全类型，wpa2安全类型）都可以正常开启并使用。

需要注意的是wifi和wifi热点不能同时打开，也就是连接wifi的时候，开启热点需要先将wifi关闭才可以。
private boolean setWifiApEnabled() {          
        //开启wifi热点需要关闭wifi  
        while(mWifiManager.getWifiState() != WifiManager.WIFI_STATE_DISABLED){  
            mWifiManager.setWifiEnabled(false);  
            try {  
                Thread.sleep(200);  
            } catch (Exception e) {  
                Log.e(TAG, e.getMessage());  
                return false;  
            }  
        }  
        // 确保wifi 热点关闭。  
        while(getWifiAPState() != WIFI_AP_STATE_DISABLED){  
            try {  
            Method method1 = mWifiManager.getClass().getMethod("setWifiApEnabled",  
                       WifiConfiguration.class, boolean.class);  
            method1.invoke(mWifiManager, null, false);  
                Thread.sleep(200);  
            } catch (Exception e) {  
                Log.e(TAG, e.getMessage());  
                    return false;  
            }  
        }  
        //开启wifi热点  
        try {  
        Method method1 = mWifiManager.getClass().getMethod("setWifiApEnabled",  
                       WifiConfiguration.class, boolean.class);  
        method1.invoke(mWifiManager, null, true);         
                Thread.sleep(200);  
            } catch (Exception e) {  
                Log.e(TAG, e.getMessage());  
                    return false;  
            }  
        return true;  
    }     
 //关闭WiFi热点     
public void closeWifiAp() {          
        if (getWifiAPState() != WIFI_AP_STATE_DISABLED) {      
            try {      
                Method method = mWifiManager.getClass().getMethod("getWifiApConfiguration");      
                method.setAccessible(true);      
                WifiConfiguration config = (WifiConfiguration) method.invoke(mWifiManager);      
                Method method2 = mWifiManager.getClass().getMethod("setWifiApEnabled", WifiConfiguration.class, boolean.class);      
                method2.invoke(mWifiManager, config, false);      
            } catch (NoSuchMethodException e) {      
                e.printStackTrace();      
            } catch (IllegalArgumentException e) {      
                e.printStackTrace();      
            } catch (IllegalAccessException e) {      
                e.printStackTrace();      
            } catch (InvocationTargetException e) {      
                e.printStackTrace();      
            }      
        }     
    }    
三. GPS接口

具体参考：https://www.cnblogs.com/tangZH/p/8969898.html

1.GPS定位

申请权限方式：在AndroidManifest.xml文件中填写
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
//打开GPS设置
private void openGPSSettings() {
        LocationManager alm = (LocationManager) this
                .getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
        if (alm.isProviderEnabled(android.location.LocationManager.GPS_PROVIDER)) {
            Toast.makeText(this, "GPS模块正常", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            doWork();
            return;
        } else {
            Toast.makeText(this, "请开启GPS！", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_SECURITY_SETTINGS);
            startActivityForResult(intent, 0); // 此为设置完成后返回到获取界面
        }

    }
//通过GPS获取经纬度信息

private void doWork() {
       String msg = "";
 LocationManager locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
        Criteria criteria = new Criteria();
        // 获得最好的定位效果
        criteria.setAccuracy(Criteria.ACCURACY_FINE);
        criteria.setAltitudeRequired(false);
        criteria.setBearingRequired(false);
        criteria.setCostAllowed(false);
        // 使用省电模式
        criteria.setPowerRequirement(Criteria.POWER_LOW);
        // 获得当前的位置提供者
        String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, true);
        // 获得当前的位置
        Location location = locationManager.getLastKnownLocation(provider);
        double latitude = location.getLatitude();
        double longitude = location.getLongitude();
        locationString = "&location=" + latitude + "," + longitude;
        keyString = "&key=您的key";
        questURL = questURL + locationString + keyString;
        new ReadJSONFeedTask().execute(questURL);
    }
四. RFID接口
AOS有2个串口，其中“/dev/ttyMT0”被rfid使用，对外的串口是“/dev/ttyMT1”， rfid操作需要导入aos_rfid.jar和串口驱动,文件存放在/SDK/libs目录下。
1.编程接口 
申明: import com.rfid.trans.UHFLib;
接口预览：

public int Connect(String ComPort,int BaudRate);

public int DisConnect();

public void SetInventoryPatameter(ReaderParameter param);

public ReaderParameter GetInventoryPatameter();
public int GetUHFInformation(byte Version[],byte Power[],byte band[],byte MaxFre[],byte MinFre[],byte BeepEn[],byte Ant[]);
public int SetRfPower(int Power);
public int SetRegion(int band,int maxfre,int minfre);
public int SetAntenna(byte AntCfg);

public String ReadDataByEPC(String EPCStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Num,byte Password[]);

public String ReadDataByTID(String TIDStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Num,byte Password[]);

public int WriteDataByEPC(String EPCStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Password[],String wdata);

public int WriteDataByTID(String TIDStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Password[],String wdata);

public int WriteEPCByTID(String TIDStr,String EPCStr,byte Password[]);

public int Lock(String EPCStr,byte select,byte setprotect,String PasswordStr);

public int Kill(String EPCStr,String PasswordStr);

public void SetCallBack(TagCallback callback);

public void StartRead();

public void StopRead()
2.参数接口 

public class ReaderParameter {


public byte ComAddr;//RFID模块地址

public int TidPtr;//读取TID起始地址

public int TidLen;//读取TID长度，若为0，表示读取EPC

public int Session;//0~3分别表示S0~S3,255表示auto.

public int QValue;//0~15

public int ScanTime;//询查命令最大响应时间

public int Antenna;//询查的天线号，每个bit代表一个天线
}
3.回调接口 

public interface TagCallback {


public void tagCallback(ReadTag tag); //标签回调接口
  public int tagCallbackFailed(int reason);//错误代码
}
public class ReadTag {


public String epcId;//标签的EPC或者TID

public int rssi;//信号强度

public int antId;//当前天线号，按bit位，如00100000表示天线6
}
4.接口详情 
4.1 连接/关闭RFID
4.1.1 Connect【连接串口】

	定义
	int Connect (String serial,int speed);

	说明
	打开与读写器连接的串口。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	serial
	String
	串口名称,固定为“/dev/ttyMT0”

	
	speed
	int
	串口通讯速率

	返回

(int)
	成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表）

	参考代码
	无。


4.1.2 Disconnect【关闭串口】
	定义
	int Disconnect();

	说明
	撤销指定串口和读写器的连接并释放相应资源。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	
	
	

	返回

(int)
	成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表）

	参考代码
	无


4.2 18000-6C命令
4.2.1 StartRead【启动盘点】

	定义
	Public void StartRead

	说明
	开始盘点标签，得到的标签通过回调方式返回。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	
	
	

	返回

(void)
	无

	参考代码
	无。


4.2.2 StopRead【停止盘点】
	定义
	Public void StopRead();

	说明
	停止当前正在进行的盘点操作

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	
	
	

	返回

(void)
	无

	参考代码
	无


4.2.3 ReadDataByEPC【EPC掩码读取数据】
	定义
	public String ReadDataByEPC(String EPCStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Num,byte Password[]);

	说明
	通过EPC掩码读取各存储区数据

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	EPCStr
	String
	标签的16进制EPC号

	
	Mem
	byte
	待读取的存储区，

0- 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码

1- EPC区

2- TID区

3- 用户区

	
	WordPtr
	byte
	读取的起始字地址

	
	Num
	byte
	读取的字长度

	
	Password
	byte[]
	标签的访问密码，4个字节

	返回

(String)
	若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。

	参考代码
	无


4.2.4 ReadDataByTID【TID掩码读取数据】
	定义
	public String ReadDataByTID(String TIDStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Num,byte Password[]);

	说明
	通过TID掩码读取各存储区数据(TID必须是起始地址0开始的数据)

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	TIDStr
	String
	标签的16进制TID号

	
	Mem
	byte
	待读取的存储区，

0- 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码

1- EPC区

2- TID区

3- 用户区

	
	WordPtr
	byte
	读取的起始字地址

	
	Num
	byte
	读取的字长度

	
	Password
	byte[]
	标签的访问密码，4个字节

	返回

(String)
	若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。

	参考代码
	无


4.2.5 WriteDataByEPC【EPC掩码写数据】
	定义
	public int WriteDataByEPC(String EPCStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Password[],String wdata);

	说明
	通过EPC掩码向各存储区写数据.

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	EPCStr
	String
	标签的16进制EPC号

	
	Mem
	byte
	待写入的存储区，

0- 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码

1- EPC区

2- TID区

3- 用户区

	
	WordPtr
	byte
	写入的起始字地址

	
	Password
	byte[]
	标签的访问密码，4个字节

	
	wdata
	String
	带写入数据的16进制字符串，长度必须是4的整数倍

	返回

(String)
	若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。

	参考代码
	无


4.2.6 WriteDataByTID【TID掩码写数据】
	定义
	public int WriteDataByTID(String TIDStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Password[],String wdata);

	说明
	通过TID掩码向各存储区写数据.（要求TID起始地址从0开始）

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	TIDStr
	String
	标签的16进制TID号

	
	Mem
	byte
	待写入的存储区，

4- 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码

5- EPC区

6- TID区

7- 用户区

	
	WordPtr
	byte
	写入的起始字地址

	
	Password
	byte[]
	标签的访问密码，4个字节

	
	wdata
	String
	带写入数据的16进制字符串，长度必须是4的整数倍

	返回

(String)
	若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。

	参考代码
	无


4.2.7 WriteEPCByTID【TID掩码改写EPC号】
	定义
	public int WriteEPCByTID(String TIDStr,String EPCStr,byte Password[]);

	说明
	通过TID掩码改写标签的EPC号.（要求TID起始地址从0开始）

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	TIDStr
	String
	标签的16进制TID号

	
	EPCStr
	String
	待改写标签的16进制EPC号

	
	Password
	byte[]
	标签的访问密码，4个字节

	返回

(String)
	若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。

	参考代码
	无


4.2.8 Lock【锁定】
	定义
	public int Lock(String EPCStr,byte select,byte setprotect,String PasswordStr);

	说明
	设置标签各区域的保护状态

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	EPCStr
	String
	标签的16进制EPC号

	
	select
	byte
	1个字节，

0x00 – 控制Kill密码读写保护设定。

0x01 – 控制访问密码读写保护设定。

0x02 – 控制EPC存储器读写保护设定。

0x03 – 控制TID存储器读写保护设定。

0x04 – 控制用户存储器读写保护设定。

其它值保留，若出读写器接收到了其他值，将返回参数出错的消息。

	
	setprotect
	byte
	1个字节，
当Select为0x00或0x01，SetProtect值代表的意义如下:

0x00 – 设置为可读写

0x01 – 设置为永远可读写

0x02 – 设置为带密码可读写

0x03 – 设置为永远不可读写

当Select为0x02、0x03、0x04时，SetProtect值代表的意义如下:

0x00 – 设置为可写

0x01 – 设置为永远可写

0x02 – 设置为带密码可写

0x03 – 设置为永远不可写。

	
	PasswordStr
	String
	标签的16进制字符串访问密码

	返回

(String)
	若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。

	参考代码
	无


4.2.9 Kill【销毁】
	定义
	public int Kill(String EPCStr,String PasswordStr)

	说明
	该命令用来销毁标签。标签销毁后，永远不会再处理读写器的命令。

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	EPCStr
	String
	标签的16进制EPC号

	
	select
	byte
	1个字节，

0x00 – 控制Kill密码读写保护设定。

0x01 – 控制访问密码读写保护设定。

0x02 – 控制EPC存储器读写保护设定。

0x03 – 控制TID存储器读写保护设定。

0x04 – 控制用户存储器读写保护设定。

其它值保留，若出读写器接收到了其他值，将返回参数出错的消息。

	
	setprotect
	byte
	1个字节，
当Select为0x00或0x01，SetProtect值代表的意义如下:

0x00 – 设置为可读写

0x01 – 设置为永远可读写

0x02 – 设置为带密码可读写

0x03 – 设置为永远不可读写

当Select为0x02、0x03、0x04时，SetProtect值代表的意义如下:

0x00 – 设置为可写

0x01 – 设置为永远可写

0x02 – 设置为带密码可写

0x03 – 设置为永远不可写。

	
	PasswordStr
	String
	标签的16进制字符串访问密码

	返回

(String)
	若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。

	参考代码
	无


4.3 自定义命令
4.3.1 SetCallBack【设置回调接口】

	定义
	public void SetCallBack(TagCallback callback)

	说明
	设置启动盘点后的回调接口，标签数据通过回调接口返回

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	callback
	TagCallback
	标签的回调接口

	返回

(void)
	无

	参考代码
	无。


4.3.2 SetInventoryPatameter【设置询查参数】
	定义
	public void SetInventoryPatameter(ReaderParameter param)

	说明
	设置启用盘点后使用的询查参数

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	param
	ReaderParameter
	启动盘点的询查参数

	返回

(void)
	无

	参考代码
	无


4.3.3 GetInventoryPatameter【读取询查参数】
	定义
	public ReaderParameter GetInventoryPatameter()

	说明
	读取启用盘点后使用的询查参数

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	
	
	

	返回

(ReaderParameter)
	ReaderParameter：询查参数

	参考代码
	无


4.3.4 GetUHFInformation【获取UHF基本信息】
	定义
	public int GetUHFInformation(byte Version[],byte Power[],byte band[],byte MaxFre[],byte MinFre[],byte BeepEn[],byte Ant[])

	说明
	获取UHF模块的基本信息.

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	Version
	byte []
	输出2个字节，读写器版本信息。第1个字节为版本号，第2个字节为子版本号柄。

	
	Power
	byte []
	输出1个字节，读写器的输出功率。范围是0到30，单位dBm。

	
	band
	byte[]
	输出1个字节，频谱频段。

1 - "Chinese band2";

2 - "US band";

3 - "Korean band";

4 - "EU band";

8 - "Chinese band1";

	
	MaxFre
	byte[]
	输出1个字节，表示当前读写器工作的最大频点。

	
	MinFre
	byte[]
	输出1个字节，表示当前读写器工作的最小频点。

	
	BeepEn
	byte[]
	输出1个字节，蜂鸣器鸣叫信息。

	
	Ant
	byte[]
	输出1个字节，天线配置信息。每个bit位代表一个天线号

	返回

(String)
	若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。

	参考代码
	无


4.3.5 SetRfPower【设置功率】
	定义
	public int SetRfPower(int Power)

	说明
	设置读写器功率

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	Power
	int
	读写器的输出功率。范围是0到30，单位dBm。

	返回

(String)
	若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。

	参考代码
	无


4.3.6 SetAntenna【设置天线】
	定义
	public int SetAntenna(byte AntCfg)

	说明
	设置读写器的有效工作天线

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	AntCfg
	byte
	有效天线号，bit0-bit7分别表示天线1-天线7.

	返回

(String)
	若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。

	参考代码
	无


4.3.7 SetRegion【设置天线】
	定义
	public int SetRegion(int band,int maxfre,int minfre)

	说明
	设置读写器的工作频段

	参数
	名称
	类型
	备注

	
	band
	Int
	1个字节，频谱频段。

1 - "Chinese band2";

2 - "US band";

3 - "Korean band";

4 - "EU band";

8 - "Chinese band1";

	
	maxfre
	Int
	表示当前读写器工作的最大频点。

	
	minfre
	Int
	表示当前读写器工作的最小频点。

	返回

(String)
	若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。

	参考代码
	无


各频段计算公式：

Chinese band2：

Fs = 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

US band：


Fs = 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49]。

Korean band：


Fs = 917.1 + N * 0.2 (MHz) 其中N∈[0, 31]。

EU band:



Fs = 865.1 + N*0.2(MHz) 其中N∈[0, 14]。

Chinese band1：

Fs = 840.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。
4.4 返回值错误代码表

	错误代码
	  描述

	0x00
	执行成功。

	0x01
	未询查到电子标签。

	0x05
	访问密码错误。

	0x09
	销毁密码错误。

	0x0A
	销毁密码不能为全0。

	0x0B
	电子标签不支持该命令。

	0x0C
	对该命令，访问密码不能为0。

	0x0D
	电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置。

	0x0E
	电子标签没有被设置读保护，不需要解锁。

	0x10
	有字节空间被锁定，写入失败。

	0x11
	不能锁定。

	0x12
	已经锁定，不能再次锁定。

	0x13
	参数保存失败,但设置的值在读写模块断电前有效。

	0x14
	无法调整。

	0xF8
	天线检测错误

	0xF9
	命令执行出错。

	0xFA
	有电子标签，但通信不畅，无法操作。

	0xFB
	无电子标签可操作。

	0xFC
	电子标签返回错误代码。

	0xFD
	命令长度错误。

	0xFE
	不合法的命令。

	0xFF
	参数错误。

	0x30
	通讯错误。
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